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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o dellasvela e della societa/impresa

- 1.1 Identificatore del prodotto
- Denominazione commerciale: Detergente per acciaioseidabile E-COLL

- Articolo numero:4317784464901
- 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza oltdemiscela e usi sconsigliati
- Settore d'uso

SU21 Usi di consumo: nuclei familiari / popolazéin generale / consumatori
SU22 Usi professionali: settore pubblico (amnthaizione, istruzione, intrattenimento, servizi,igidnato)

- Utilizzazione della Sostanza / del Prepardfdetergente

- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dadii sicurezza
- Produttore/fornitore:

E/D/E - Einkaufsbuero Deutscher Eisenhaendler GmbH
EDE Platz 1

D-42389 Wuppertal

Germany

Tel. +49 202 6096-0
e-mail: sdb@ede.de

- Informazioni fornite da: Product safety department
- 1.4 Numero telefonico di emergenz&iftinformationszentrum Mainz — Tel.: +49 (6131249

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 12008

GHSO02 fiamma

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol altamente infiammabilen&nitore pressurizzato: puo esplodere s
riscaldato.

- 2.2 Elementi dell'etichetta
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 127008

Il prodotto € classificato ed etichettato confornegrte al regolamento CLP.

- Pittogrammi di pericolo

GHS02

- AvvertenzaPericolo
- Indicazioni di pericolo

H222-H229 Aerosol altamente infammabile. Contemitpressurizzato: puo esplodere se riscaldato.

- Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenedsposizione il contenitore o I'etichetta de
prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superficldsg scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare.

P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altmratéodi accensione.

P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporreemperature superiori a 50 °C/122 °F.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformitarcle disposizioni locali / regionali / nazionali /

internazionali.
(continua a pagina 2)
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- 2.3 Altri pericoli
- Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.
-vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingrecié

- 3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele
- Descrizione:Miscela delle seguenti sostanze con additivi narcposi.

- Sostanze pericolose:
CAS: 74-98-6 propano 2,5-10%
EINECS: 200-827-9 '<® Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21-XXxX
CAS: 106-97-8 bvtatro ... 2,5-10%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32-XXxX
CAS: 75-28-5 isobutano 2,5-10%
EINECS: 200-857-2 '<® Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119485395-27-xXxX
CAS: 68439-50-9 | Alcohols, C12-14, ethoxylated <1%
Eye Dam. 1, H318%&> Aquatic Acute 1, H400
- Regolamento (CE) N. 648/2004 relativo ai detergéritidicazione del contenuto
hidrocarburos alifaticos 5-15%
tensioattivi non ionici <5%

- Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati pudsese appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
- Indicazioni generali:
Autoprotezione di chi presta i primi soccorsi.
Allontanare immediatamente gli abiti contaminatl geodotto.
- Inalazione:
Assicurare |'apporto di aria fresca.
In caso di dolori sottoporre a cure mediche.
- Contatto con la pelle:
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacqguartliratamente.
In caso di irritazioni cutanee persistenti consuodtédl medico.
- Contatto con gli occhi:
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenefelpalpebre ben aperte Se persiste il dolore otiase
il medico.
- Ingestione:
Risciacquare la bocca e bere molta acqua.
Se il dolore persiste consultare il medico.
- 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti chetardati Non sono disponibili altre informazioni.
- 4.3 Indicazione dell'eventuale necessita di conant immediatamente un medico e di trattamenti sjadici
Non sono disponibili altre informazioni.
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SEZIONE 5: Misure antincendio

-5.1 Mezzi di estinzione
- Mezzi di estinzione idonei:

- Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurez£etti d'acqua

- 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza olldamiscelaPuo sviluppare miscele gas-aria pericolose.
- 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinziodegli incendi

- Mezzi protettivi specificiNon inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi

- Altre indicazioni

CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere glendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzataro
schiuma resistente all'alcool.

Raffreddare i contenitori a rischio con un gettaatjua.
Raccogliere I'acqua contaminata usata per lo spegrito, non convogliarla assolutamente nel sisten
fognario.

- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezee procedure in caso di emergenza

- 6.2 Precauzioni ambientali:

- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e perbanifica: Provvedere ad una sufficiente areazione.
- 6.4 Riferimento ad altre sezioni

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Indossare equipaggiamento protettivo. Allontana&@érsone non equipaggiate.
Garantire una ventilazione sufficiente.

Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acgsaperficiali/nelle acque freatiche.
Per informazioni relative ad un manipolazione sauwedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento pribteo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vederap@olo 13.

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

- Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:

- 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, compreserguali incompatibilita
- Stoccaggio:
- Requisiti dei magazzini e dei recipienti:

- Indicazioni sullo stoccaggio mistdlon conservare a contatto con ossidanti.
- Ulteriori indicazioni relative alle condizioni dimmagazzinamento:

- 7.3 Usi finali particolariNon sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

Aprire e manipolare i recipienti con cautela.
Adoperare solo in ambienti ben ventilati.

Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

Adottare provvedimenti contro cariche elettrosthéc

Non vaporizzare su una fiamma o su corpo incanadece

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raglfirse non esporre a una temperatura superiore @i°E,
per esempio da lampade ad incandescenza. Non pegfagé bruciare neppure dopo l'uso.

Conservare in ambiente fresco.
Osservare le disposizioni amministrative relatille atoccaggio di spray.

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.
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SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezionedividuale

- Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti ecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

- 8.1 Parametri di controllo
- Componenti i cui valori limite devono essere tenstitto controllo negli ambienti di lavoro:
74-98-6 propano
TWA‘ Valore a lungo termine: 1000 ppm
106-97-8 butano
TWA‘ Valore a lungo termine: 1000 ppm
75-28-5 isobutano
TWA‘ Valore a lungo termine: 1000 ppm
- Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono stasate come base.

- 8.2 Controlli dell'esposizione

- Mezzi protettivi individuali:

-Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavororteinato.
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

- Maschera protettiva:
In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzéa maschera protettiva. (DIN EN 140/ DIN EN 1438
Apparecchio di filtraggio temporaneo:
Filtro A/P2

- Guanti protettivi:

Guanti protettivi (DIN EN 374)

- Materiale dei guanti

Gomma nitrilica

Spessore del materiale consigliate0,4 mm
- Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di paggio preciso il quale deve essere rispettato.
- Occhiali protettivi:

Occhiali protettivi a tenuta

- Tuta protettiva: Tuta protettiva

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

-9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimichendamentali
- Indicazioni generali
- Aspetto:
Forma: Aerosol
Colore: Incolore
- Odore: Caratteristico
- Soglia olfattiva: Non definito.
-valori di pH a 20 °C: 5

(continua a pagina 5)
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- Cambiamento di stato

Temperatura di fusione/ambito di fusione: Non definito.

Temperatura di ebollizione/ambito di ebolliziondion applicabile a causa di aerosol.
- Punto di infammabilita: Non applicabile a causa di aerosol.
- Infiammabilita (solido, gassoso): Non applicabile.
- Temperatura di accensione: 365 °C
- Temperatura di decomposizione: Non definito.
- Autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile.
- Pericolo di esplosione: Non definito.
- Limiti di inflammabilita:

Inferiore: Non definito.

Superiore: Non definito.
- Proprieta comburenti Non definito.
- Tensione di vapore a 20 °C: 5000 hPa
- Densita a 20 °C: 0,9 g/cm3
- Densita relativa Non definito.
- Densita del vapore Non definito.
- Velocita di evaporazione Non applicabile.
- Solubilita in/Miscibilita con

acqua: Poco e/o non miscibile.
- Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/acqua): Non definito.
- Viscosita:

Dinamica: Non definito.

Cinematica: Non definito.
- 9.2 Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

-10.1 ReattivitaNon sono disponibili altre informazioni.

- 10.2 Stabilitd chimica

- Decomposizione termica/ condizioni da evitateprodotto non si decompone se utilizzato secdadwmrme.
-10.3 Possibilita di reazioni pericologéon sono note reazioni pericolose.

- 10.4 Condizioni da evitar&lon sono disponibili altre informazioni.

- 10.5 Materiali incompatibili:Non sono disponibili altre informazioni.

- 10.6 Prodotti di decomposizione pericoloBion sono noti prodotti di decomposizione pericolosi

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

-11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
- Tossicita acutaBasandosi sui dati disponibili i criteri di classi&zione non sono soddisfatti.

- Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
8042-47-5 olio minerale bianco

Orale |LD50| >5000 mg/kg (rat)

Cutaneqg LD50 >5000 mg/kg (rabbit)

- Irritabilita primaria:

- Corrosione/irritazione cutane@asandosi sui dati disponibili i criteri di clasgizione non sono soddisfatti.
(continua a pagina 6)
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- Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Basandosi sui dati disponibili i criteri di clasgifizione non sono soddisfatti.
- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classi§zione non sono soddisfatti.
- Effetti CMR (cancerogenicita, mutagenicita e tosgicper la riproduzione)
- Mutagenicita delle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classi§zione non sono soddisfatti.
- CancerogenicitaBasandosi sui dati disponibili i criteri di clasgifizione non sono soddisfatti.
- Tossicita per la riproduzion®asandosi sui dati disponibili i criteri di classi&izione non sono soddisfatti.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT)spesizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di clasgifizione non sono soddisfatti.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT)spesizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classi§zione non sono soddisfatti.
- Pericolo in caso di aspirazionBasandosi sui dati disponibili i criteri di classiézione non sono soddisfatti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

-12.1 Tossicita

- Tossicita acquaticaNon sono disponibili altre informazioni.

-12.2 Persistenza e degradabiliéon sono disponibili altre informazioni.

- 12.3 Potenziale di bioaccumuldon sono disponibili altre informazioni.

- 12.4 Mobilita nel suoldNon sono disponibili altre informazioni.

- Ulteriori indicazioni in materia ambientale:

- Ulteriori indicazioni:
Pericolosita per le acque classe 1 (D) (Autoclasa#fione): poco pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsigleco nelle fognature non diluito o in grandi quigant

- 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

- PBT: Non applicabile.

-vPvB: Non applicabile.

- 12.6 Altri effetti avversNon sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

-13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:
- Catalogo europeo dei rifiuti
15 01 04 | imballaggi metallici
15 01 10*| imballaggi contenenti residui di sostapegicolose o contaminati da tali sostanze

- Imballaggi non puliti:
- Consigli: Smaltimento in conformita con le disposizioni amstiative.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

-14.1 Numero ONU

-ADR, IMDG, IATA UN1950

-14.2 Nome di spedizione del'lONU

-ADR UN1950 AEROSOL
-IMDG, IATA AEROSOLS

(continuaa pagina7)
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- 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
-ADR

- Classe 2 5F Gas
- Etichetta 2.1
-IMDG, IATA

- Class 2 Gas

- Label 21

- 14.4 Gruppo di imballaggio

-ADR, IMDG, IATA non applicabile
- 14.5 Pericoli per I'ambiente:

- Marine pollutant: No

- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori ~ Attenzione: Gas
- Numero Kemler: -
-Numero EMS: F-D,S-U

- 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato Il di
MARPOL ed il codice IBC Non applicabile.
- Trasporto/ulteriori indicazioni:
-ADR
- Quantita limitate (LQ) 1L
- Quantita esenti (EQ) Codice: EO
Vietato al trasporto in quantita esente
- Categoria di trasporto 2
- Codice di restrizione in galleria D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation™: UN1950, AEROSOL, 2.1

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- Direttiva 2012/18/UE

- Quantita limite (tonnellate) ai fini dell'applicazine dei requisiti di soglia inferiord50 t

- Quantita limite (tonnellate) ai fini dell'applicazine dei requisiti di soglia superiorg00 t

- Disposizioni nazionali:

- Istruzione tecnica aria:

Classe| quotain9
NC 15,0

-15.2 Valutazione della sicurezza chimicdna valutazione della sicurezza chimica non é stdfiettuata.
(continua a pagina 8)
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- Scenari d’esposizione
Exposure scenario(s) of ingredients (if presend) available on request at:
sdb@ede.de

SEZIONE 16: Altre informazioni

| dati sono riportati sulla base delle nostre cooesze attuali, non rappresentano tuttavia alcunsagaia
delle caratteristiche del prodotto e non motivarcua rapporto giuridico contrattuale.

- Frasi rilevanti
H220 Gas altamente infammabile.
H280 Contiene gas sotto pressione; puo esploderiscaldato.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

- Abbreviazioni e acronimi:
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeAran Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Gas infiammabili — Categoria 1
Aerosol 1: Aerosol — Categoria 1
Press. Gas C: Gas sotto pressione — Gas compresso
Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione ocuta— Categoria 1
Aguatic Acute 1: Pericoloso per 'ambiente acquatigericolo acuto per 'ambiente acquatico — Categ 1




