Bladzijde: 1/8
Veiligheidsinformatieblad
E/DIE volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 20.04.2015 Versienummer 302 Herziening van: 20.04.2015

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengseln van de vennootscha

onderneming

- 1.1 Productidentificatie
- Handelsnaam: 2K vloeibaar metaal

- Artikelnummer: 4317784465007, 4317784465014

- 1.2 Relevant geidentificeerd gebruik van de stohet mengsel en ontraden gebruik

- Gebruiksgebied
SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishouderigemeen publiek / consumenten
SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (adstiatie, onderwijs, amusement, dienstverlening,
ambachtslieden)

- Toepassing van de stof / van de bereiditigefmiddel

- 1.3 Details betreffende de verstrekker van hetighitidsinformatieblad
- Fabrikant/leverancier:

E/D/E - Einkaufsbuero Deutscher Eisenhaendler GmbH

EDE Platz 1

D-42389 Wuppertal

Germany

Tel. +49 202 6096-0
e-mail: sdb@ede.de

- Inlichtingengevende sectoroduct safety department
- 1.4 Telefoonnummer voor noodgevalle@iftinformationszentrum Mainz — Tel.: +49 (61312419

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- 2.1 Indeling van de stof of het mengsel
- Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 127228

GHS09 milieu

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig voor in het water ledenorganismen, met langdurige gevolgen.

GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.
Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactieoreeken.

- 2.2 Etiketteringselementen
- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 12/2008

Het product is geclassificeerd en geétiketteergens de CLP-verordening.
- Gevarenpictogrammen

H&

GHS07 GHS09

- SignaalwoordWaarschuwing

- Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxghégemiddeld molecuulgewickt700)
- Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
(Vervolg op blz. 2)
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H411 Giftig voor in het water levende organisment lalegdurige gevolgen.
- Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de veiipgkif het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuiinexrmijden.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kiedjbgécherming/gelaatsbescherming
dragen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorziclafgpoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogghjkven spoelen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewdmnegoed gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgenpldatselijke/regionale/nationale/

internationale voorschriften.
- Aanvullende gegevens:
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reastroorzaken.
- 2.3 Andere gevaren
- Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
- PBT: Niet bruikbaar.
- zPzB:Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bastdelen

- 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels
- Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met @agiie bijmengingen.

- Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 25068-38-6 reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxghégemiddeld 50-100%
NLP: 500-033-5 molecuulgewichg 700)

<& Aquatic Chronic 2, H411{> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; Skin Sens. 1, H317

CAS: 7429-90-5 7aflgquiymﬁgqeﬁdﬁeﬁr7(g§§t§1pjlifsfefe[q) 77777777777777777777777 10-25%

EINECS: 231-072-3 & Flam. Sol. 1, H228
Reg.nr.: 01-2119529243-45

- Aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingeake de mogelijke gevaren is te vinden in haokds
16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
- Algemene informatieVerontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- Na het inademen:
Voor verse lucht zorgen.
Bij klachten medische behandeling inschakelen.
- Na huidcontact:
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goeggoeten.
Wanneer de huid geirriteerd blijft, een dokter rpkdjen.
- Na oogcontact:
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder gtinohwater afspoelen en dokter raadplegen.
- Na inslikken:
Mond spoelen en overvioedig water drinken.
Onmiddellijk arts raadplegen.
- 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomereéfecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
(Vervolg op blz. 3)
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- 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke metliswerzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

-5.1 Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand matesstraal bestrijden of met schuim, dat tegen htdo
bestand is.

- Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geskhzijn: Krachtige waterstraal

- 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mehgseden veroorzaakt
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- 5.3 Advies voor brandweerlieden

- Speciale beschermende kleding:
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhaflislijan de omgevingslucht.

-Verdere gegevens
De brandresten en het besmette bluswater moetereenkomstig de overheidsvoorschriften worde
geborgen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomesan de stof of het mengsel

- 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermitieisting en noodprocedures
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grevater laten terechtkomen.
- 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaa
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeelylzinger, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitngsti zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteremwe stof of het mengsel
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatzemen.
- Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:

Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

- 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegan incompatibele producten
- Opslag:
- Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanknkel in de originele verpakking bewaren.
- Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:
Verwijderd houden van eet- end drinkwaren.
Gescheiden van oxydatiemiddelen bewaren.
Niet bewaren met zuren.
-Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opsldpel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
- 7.3 Specifiek eindgebruikseen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootsited)/persoonlijke bescherming

- Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van teidule installatiesGeen aanvullende gegevens. Zie 7.

- 8.1 Controleparameters

- Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werktaiin acht genomen moeten worden:
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden taifes, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua
grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

- Aanvullende gegevensils basis dienden lijsten die bij opstelling geldigren.

- 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

- Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Véér de pauze en aan het einde van werktijd hamdessen.
Gassen/dampen/aérosol niet inademen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

- Handbescherming:

Veiligheidshandschoenen

- Handschoenmateriaal

Nitrielrubber

Aanbevolen materiaaldiktex 0,4 mm
- Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten kompdebhandschoenfabrikant; houd er rekening mee.
- Oogbescherming:

Nauw aansluitende veiligheidsbril

- Lichaamsbeschermingbraag geschikte beschermende arbeidskleding

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

- 9.1 Informatie over fysische en chemische basisaghappen
- Algemene gegevens

-Voorkomen:
Vorm: Pasteus
Kleur: Zilvergrijs
- Reuk: Mild
- Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.
- pH-waarde: Niet bepaald.
- Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik: Niet bepaald.
Kookpunt/kookpuntbereik: Niet bepaald.
- Vlampunt: Niet bruikbaar.

- Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet bruikbaar.

- Ontstekingstemperatuur:

Ontbindingstemperatuur: >200 °C

- Zelfonsteking: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

(Vervolg op blz. 5)
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- Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
- Ontploffingsgrenzen:
Onderste: Niet bepaald.
Bovenste: Niet bepaald.
- Dampspanning: Niet bepaald.
Dichtheid bij 20 °C: 1,4 g/cm3
- Relatieve dichtheid Niet bepaald.
- Dampdichtheid Niet bepaald.
- Verdampingssnelheid Niet bepaald.

- Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water: Niet resp. gering mengbaar.

- Verdelingscoéfficiént (n-octanol/waterNiet bepaald.

- Viscositeit
Dynamisch: Niet bepaald.
Kinematisch: Niet bepaald.
VOCV (CH) 0,0 %
Gehalte aan vaste bestanddelen: 30,0 %
- 9.2 Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

-10.1 Reactiviteit

-10.2 Chemische stabiliteit

- Thermische afbraak / te vermijden omstandighed&®een afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reactiedReactie met alcohol, aminen, zuren en logen inwate

-10.4 Te vermijden omstandighedé&een verdere relevante informatie verkrijgbaar.

-10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialébeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproductei@een gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

-11.1 Informatie over toxicologische effecten

- Acute toxiciteit:

- Primaire aandoening:

- op de huid:Prikkelt de huid en de slijmvliezen.

- aan het oogPrikkeling

- OvergevoeligheidKan overgevoeligheid veroorzaken bij contact metuid.

- Aanvullende toxicologische informatie:
Het produkt vertoont op grond van het berekeningsg@dé van de algemene classificatie-richtlijnen dan
EG voor toebereidingen in de laatste geldige reigadé volgende gevaren:
Irriterend

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

-12.1 Toxiciteit
- Aquatische toxiciteit:Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
-12.2 Persistentie en afbreekbaarheBken verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 12.3 Bioaccumulatie€Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
-12.4 Mobiliteit in de bodenGeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- Ecotoxische effecten:
- Opmerking: Giftig voor vissen.
(Vervolg op blz. 6)
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- Verdere ecologische informatie:
- Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL) 6: Vergiftig voor in heater levende organismen; kan in het aquatischemitp
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatiggvaar voor water
Niet lozen in grondwater, in opperviaktewater ofiwlering.
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van gegenhoeveelheden in de ondergrond.
giftig voor in het water levende organismen
In opperviaktewater ook giftig voor vissen en ptank
- 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
- PBT: Niet bruikbaar.
- zPzB:Niet bruikbaar.
-12.6 Andere schadelijke effectébeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- 13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Heelemal leege containers naar het recycling geviemders inhoud/verpakking als gevaarlijk afval
verwerken. Locale voorschriften naleven.

- Europese afvalcatalogus
08 04 094 afval van lijm en kit dat organische optoddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
15 01 10% verpakking die resten van gevaarlijkefetobevat of daarmee is verontreinigd

- Niet gereinigde verpakkingen:
- Aanbeveling:Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vereo
-14.1 VN-nummer

-ADR, IMDG, IATA UN3082
- 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelregdaten van de VN
-ADR UN3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E|G.

(reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoays
(gemiddeld molecuulgewiclst700))

-IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCEH
LIQUID, N.O.S. (reaction product: bisphenol-A-
(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molacu
weight< 700)), MARINE POLLUTANT

- IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCH
LIQUID, N.O.S. (reaction product: bisphenol-A-
(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molacu

weight< 700))
- 14.3 Transportgevarenklasse(n)
-ADR
- klasse 9 (M6) Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

(Vervolg op blz. 7)
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- Etiket

- Class 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
- Label 9
- 14.4 Verpakkingsgroep:

Produkt bevat milieugevaarlijke stoffen: reactieguoit:
bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemidd
molecuulgewichs 700)

Ja

Symbool (vis en boom)

Symbool (vis en boom)

Symbool (vis en boom)

-ADR, IMDG, IATA
- 14.5 Milieugevaren:

- Marine pollutant:

- Bijzondere kenmerking (ADR):
- Bijzondere kenmerking (IATA):

- 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Waarschuwing: Diverse gevaarlijke stoffen
voorwerpen

- Kemler-getal: 90

- EMS-nummer: F-A,S-F

- 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage Il bij
MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet bruikbaar.

- Transport/verdere gegevens:

-ADR
- Beperkte hoeveelheden (LQ)
- Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)

5L
Code: E1
Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakkingnB0

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakkindl0l
mi

- Vervoerscategorie 3

- Tunnelbeperkingscode E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

UN3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E
(reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoays
(gemiddeld molecuulgewiclst700)), 9, Il

- VN "Model Regulation";

elg

en

0

G.

)

RUBRIEK 15: Regelgeving

- Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieussgkenten en -wetgeving voor de stof of het mengsel

- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- SZW-lijst van mutagene stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting §ige stoffen - Vruchtbaarheid

geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 8)
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- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting fige stoffen - Ontwikkeling
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting fige stoffen - Borstvoeding
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- Nationale voorschriften:

- Gevaarklasse v. wateWaterbezwaarlijkheid (NL) 6: Saneringsinspanning A
- 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordelingen chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitged.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige standnze kennis. Zij beschrijven echter geen garardie
produkteigenschappen en vestigen geen contracteeftsbetrekking.

- Relevante zinnen

H228 Ontvlambare vaste stof.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organisment lalegdurige gevolgen.
- Contact-persoonsdb@ede.de

- Afkortingen en acroniemen:
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeAran Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischemiidungen, Schweis (Swiss Ordinance on volatilamigcompounds)
Flam. Sol. 1: Flammable solids, Hazard Category 1
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard QGagory 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation,2ded Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Catefjory
Aguatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic envir@nt - Chronic Hazard, Category 2
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