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Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 13.09.2018 Versionsnummer 306 Uberarbeitet am: 13.09.2018

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisc  hs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator 600194

- Handelsname: Kettenhaftspray E-COLL

- Artikelnummer: 4317784305587

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

- Verwendungssektor
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches  Schmierstoff
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei tsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Einkaufsbiiro Deutscher Eisenhandler GmbH

EDE Platz 1

42389 Wuppertal

Germany

Tel. +49 (0)202 6096-0
E-Mail: sdb@ede.de

- Auskunftgebender Bereich:  Abteilung Produktsicherheit

- 1.4 Notrufnummer: Giftinformationszentrum Mainz — Tel.: +49 (6131) 19240

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: kann bei
Erwarmung bersten.

@ GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Lact. H362 Kann Sauglinge Uber die Muttermilch schadigen.

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme

&

GHS02 GHS09
- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Buten-Polymer mit 2-Methyl-1-propen
Alkane, C14-17-, Chlor-
Hexan, Isomerengemisch (enthélt < 5 % n-Hexan)
Lésungsmittelnaphtha (Erdél), leichte aromatische

- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: kann bei Erwarmung bersten.

H362 Kann Sauglinge tber die Muttermilch schadigen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
pP211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.
pP251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P263 Kontakt wahrend der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tiber 50 °C/122 °F aussetzen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters geman den ortlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 115-10-6 Dimethylether 25-50%

EINECS: 204-065-8 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Indexnummer: 603-019-00-8

Reg.nr.: 01-2119472128-37-XXXX

CAS: 9044-17-1 Buten-Polymer mit 2-Methyl-1-propen 10-<25%
& Asp.Tox.1,H304

CAS: 85535-85-9 Alkane, C14-17-, Chlor- 10-<25%

EINECS: 287-477-0 <& Aguatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Lact.,

Indexnummer: 602-095-00-X H362

EG-Nummer: 931-254-9 Hexan, Isomerengemisch (enthélt < 5 % n-Hexan) 2,5-10%

Indexnummer: 601-007-00-7 & Flam. Lig. 2, H225; <> Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic
Reg.nr.: 01-2119484651-34-xxxx | Chronic 2, H411; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 64742-95-6 Lésungsmittelnaphtha (Erdol), leichte aromatische 2,5-10%

EINECS: 265-199-0 Asp. Tox. 1, H304; <& STOT SE 3, H336
Indexnummer: 649-356-00-4

Reg.nr.: 01-2119455851-35-xxXx

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mal3nahmen

- Allgemeine Hinweise:
Selbstschutz des Ersthelfers.
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.

- Nach Einatmen:
Fur Frischluft sorgen.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiihren.

- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

- Nach Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziglich Arzt hinzuziehen.

- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symp  tome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial behandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 4)
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Ldschmittel
- Geeignete Loschmittel: CO2, Sand, Loschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren
Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.

- 5.3 Hinweise flr die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung:  Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- Weitere Angaben

Geféahrdete Behdlter mit Wasserspruhstrahl kiihlen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freiset  zung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRhahmen, Schutzausr  Ustungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.
Fur ausreichende Liftung sorgen.

- 6.2 UmweltschutzmaRnahmen:
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

- 6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reini  gung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Nicht mit Wasser oder walrigen Reinigungsmitteln wegspilen.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persdnlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaRnhahmen zur sicheren Handhabung  Nur in gut gelufteten Bereichen verwenden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.

MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand spriihen.
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iber 50°C (z.B. durch Glihlampen)
schitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticks ichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behélter:
An einem kihlen Ort lagern.
Die behdordlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
- Zusammenlagerungshinweise:  Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
Trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
- Lagerklasse:
Lagerklasse 2 B: Aerosolpackungen und Feuerzeuge (TRGS 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in
ortsheweglichen Behaltern)

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichv): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Persénliche Schutzausriistungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl ~ agen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwach  enden Grenzwerten:
CAS: 115-10-6 Dimethylether

AGW Langzeitwert: 1900 mg/m3, 1000 ml/m3
8(1);DFG, EU

CAS: 85535-85-9 Alkane, C14-17-, Chlor-

AGW Langzeitwert: 6 E mg/m3, 0,3 E ml/m3

8(l);H, Y, 11, AGS

Hexan, Isomerengemisch (enthalt <5 % n-Hexan)

AGW Langzeitwert: 1800 mg/m3, 500 ml/m?3

2(11);DFG

CAS: 64742-95-6 Losungsmittelnaphtha (Erdol), leicht e aromatische
TRGS 900, AGW: ‘ Langzeitwert: 200 mg/m3

- Zuséatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemaf3nahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
- Atemschutz:

Bei guter Raumbeluftung nicht erforderlich.

Bei unzureichender Belliftung Atemschutz. (DIN EN 140/ DIN EN 14387)

Filter A/P2

- Handschutz:

Schutzhandschuhe (DIN EN 374)

- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstarke: > 0,4 mm

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

DichtschlieRende Schutzbrille (DIN EN 166)

- Kérperschutz:  Arbeitsschutzkleidung (DIN EN 14605)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf  ten

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aussehen:

Form: Aerosol

Farbe: Klar
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Siedebeginn und Siedebereich:
- Flammpunkt:
- Entziindbarkeit (fest, gasformig):
- Zundtemperatur:
- Zersetzungstemperatur:
- Selbstentziindungstemperatur:
- Explosive Eigenschaften:
- Explosionsgrenzen:
Untere:
Obere:
- Oxidierende Eigenschaften:
- Dampfdruck bei 20 °C:
- Dichte bei 20 °C:

- Relative Dichte

- Dampfdichte
- Verdampfungsgeschwindigkeit

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:

- Viskositat:
Dynamisch:
Kinematisch:
Organische Ldsemittel
VOC (EU) %
VOC (EU) g/l
VOCV (CH)

- 9.2 Sonstige Angaben

(Fortsetzung von Seite 6)
Nicht anwendbar, da Aerosol.

Nicht anwendbar, da Aerosol.
Nicht anwendbar.

235°C

Nicht bestimmt.

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Nicht bestimmt.

3,0 Vol %

18,6 Vol %

Nicht bestimmt.

6000 hPa

0,77 g/cm3

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.

Nicht bzw. wenig mischbar.
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

57,0 %

57,00 %

438,9 g/l

57,00 %

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

-10.1 Reaktivitdét Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- 10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen  Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-10.5 Unvertragliche Materialien:  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:  Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

CAS: 115-10-6 Dimethylether

Inhalativ | LC50/4h | 308 ppm (rat)

CAS: 64742-95-6 Losungsmittelnaphtha (Erdol), leicht e aromatische

Oral LD50 >6.800 mg/kg (rat)

Dermal |LD50 >3.400 mg/kg (rab)

- Primare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut  Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde u  nd fortpflanzungsgeféahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Reproduktionstoxizitat
Kann Sauglinge Uber die Muttermilch schadigen.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Expo  sition
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Ex  position
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 9)
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitdt Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial ~ Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung: Giftig fur Fische.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
giftig fir Wasserorganismen
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

- vPVvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:
- Europaisches Abfallverzeichnis
16 05 04* | gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern (einschlief3lich Halonen)

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung

- ADR UN1950 DRUCKGASPACKUNGEN,
UMWELTGEFAHRDEND

-IMDG AEROSOLS, MARINE POLLUTANT

- IATA AEROSOLS, flammable

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- 14.3 Transportgefahrenklassen

oo

- Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 21

IMDG

Class 21

Label 21

IATA
- Class 21
- Label 21
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Ja

Symbol (Fisch und Baum)

- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den

Verwender Achtung: Gase
- Kemler-Zahl: -
- EMS-Nummer: F-D,S-U

- 14.7 Massengutbeférderung gemaf Anhang |l
des MARPOL-Ubereinkommens und geméaR IBC-
Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

- ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Beférderungskategorie 2
- Tunnelbeschrankungscode D

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- UN "Model Regulation™: UN1950, DRUCKGASPACKUNGEN,
UMWELTGEFAHRDEND, 2.1

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- Richtlinie 2012/18/EU

- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Bet  rieben der unteren Klasse 150t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Bet  rieben der oberen Klasse 500 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:
Klasse |Anteil in %

NK 62,0

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.
- Expositionsszenarien

Expositionsszenarien fiir Inhaltsstoffe (soweit vorhanden) kénnen angefordert werden unter:
sdb@ede.de

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H362 Kann Sauglinge tber die Muttermilch schadigen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich:  Abteilung Produktsicherheit
- Ansprechpartner: sdb@ede.de

- Abkirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
(Fortsetzung auf Seite 12)
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GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf fllichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Entziindbare Gase — Kategorie 1
Aerosol 1: Aerosole — Kategorie 1
Press. Gas C: Gase unter Druck — verdichtetes Gas
Flam. Lig. 2: Entziindbare Flussigkeiten — Kategorie 2
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Lact.: Reproduktionstoxizitat — Wirkungen auf/Uber Laktation
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aguatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewéassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aguatic Chronic 2: Gewassergeféhrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2
DE —




