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SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la méag de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificador del producto
- Nombre comercial: Desoxidante E-COLL

- NUmero del articulo:4317784348867
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustarzide la mezcla y usos desaconsejados
- Sector de uso
SU21 Usos por los consumidores: Domicilios paittices / publico general / consumidores
SU22 Usos profesionales: Ambito publico (admiai6n, educacion, espectaculos, servicios, artégan
- Utilizacién del producto / de la elaboracidbesoxidante

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos deusdgd
- Fabricante/distribuidor:
E/D/E - Einkaufsbuero Deutscher Eisenhaendler GmbH
EDE Platz 1
D-42389 Wuppertal
Germany

Tel. +49 202 6096-0
e-mail: sdb@ede.de

- Area de informacion:Product safety department
- 1.4 Teléfono de emergenci&iftinformationszentrum Mainz — Tel.: +49 (6131249

SECCION 2: Identificacion de los peligros

- 2.1 Clasificacién de la sustancia o de la mezcla
- Clasificaciéon con arreglo al Reglamento (CE) n° 122008

GHSO02 llama
Aerosol 1 H222-H229 Aerosol extremadamente inflamaRéxipiente a presion: Puede revental
si se calienta.
Asp. Tox. 1 H304 Puede ser mortal en caso de ingesyipenetracion en las vias
respiratorias.
Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para los organismosatimos, con efectos nocivos duraderos.

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiguetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 127208

El producto se ha clasificado y etiquetado de confdad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro

GHS02

- Palabra de advertenci®eligro

- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
hidrocarburos, C11-C14, n-alcanos; isoalcanos, caesgio ciclicos, 2-25% aroméaticos
destilados (petréleo), fraccion nafténica ligeratada con hidrégeno
- Indicaciones de peligro
H222-H229 Aerosol extremadamente inflamable. Retipia presion: Puede reventar si se calienta.

H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efenbcivos duraderos.
- Consejos de prudencia

P101 Si se necesita consejo médico, tener a magrveke o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.

('se continua en péagina 2 )
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- Datos adicionales:

- 2.3 Otros peligros

- Resultados de la valoracién PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.

-mPmB: No aplicable.

('se continua en péagina 1)

P210 Mantener alejado del calor, de superficies eates, de chispas, de llamas abiertas y de
cualquier otra fuente de ignicién. No fumar.

pP251 No perforar ni quemar, incluso después de su us

pP211 No pulverizar sobre una llama abierta u otrarfte de ignicion.

p271 Utilizar Unicamente en exteriores o en un lugan ventilado.

P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponegrageraturas superiores a 50 °C/122 °F.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforenéa reglamentacién local/regional/nacional/

internacional.

EUHO066 La exposicion repetida puede provocar seqdedformacion de grietas en la piel.

- 3.2 Caracterizacion quimica: Mezclas
- Descripcién:Mezcla formada por las substancias especificadesrdinuacion con adiciones no peligrosas.

SECCION 3: Composicién/informacion sobre los compries

- Componentes peligrosos:
Reg.nr.: 01-2119458869-15-xx¥xx hidrocarburos, C1¥#Qi-alcanos; isoalcanos, compuestaD-100%
ciclicos, 2-25% aromaticos
<@ Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 64742-53-6 destilados (petr6leo), fraccion éafta ligera tratada conl0- <25%
hidrégeno
<& Asp. Tox.1,H304
CAS: 106-97-8 butano 10- <25%
EINECS: 203-448-7 '® Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32-XXxX
CAS: 74-98-6 propano 2,5-10%
EINECS: 200-827-9 '<® Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21-XXxX
CAS: 124-38-9 dioxido de carbono <2,5%
EINECS: 204-696-9 © Press. GasL,H280

- Reglamento (CE) No 648/2004 sobre detergentesiquetado del contenido

- Indicaciones adicionales:

30 % and more
hidrocarburos alifaticos

El texto de los posibles riesgos aqui indicadopusle consultar en el capitulo 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcién de los primeros auxilios

- En caso de inhalacion del product&roporcionar aire fresco.

- En caso de contacto con la pigPor regla general, el producto no irrita la piel.
- En caso de con los ojos:

- En caso de ingestiorBeber mucha agua a respirar aire fresco. Solicaaistencia médica inmediatamente.
- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y reddi@sNo existen mas datos relevantes disponibles.

Limpiar los ojos abiertos durante varios minutosicagua corriente. En caso de trastornos persistent|
consultar un médico.

D
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-4.3 Indicacién de toda atencién médica y de lostamientos especiales que deban dispensars

('se continua en péagina 2 )

inmediatamente
No existen mas datos relevantes disponibles.

5e

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

-5.1 Medios de extincién
- Sustancias extintoras apropiadas:

- Sustancias extintoras inapropiadas por razones dguwgidad: Agua a pleno chorro

- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustandia mezclaNo existen mas datos relevantes disponibles.
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha cointcendios

- Equipo especial de protecciéiNo aspirar los gases provocados por el incendixg@sion.

- Indicaciones adicionales

CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Comnbimcendios mayores con chorro de agua rociada
espuma resistente al alcohol.

Refrigerar los depésitos en peligro con chorro dearociada.
El agua de extincion contaminada debe recogersespparado y no debe ser vertida al alcantarillado.

o

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccifogedimientos de emergencia

- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

- 6.3 Métodos y material de contencién y de limpie&aegurar suficiente ventilacion.
- 6.4 Referencia a otras secciones

Llevar puesto equipo de proteccién. Mantener alaglds personas sin proteccion.
Asegurarse de que haya suficiente ventilacion.

Al penetrar en las aguas o en el alcantarilladoisav a las autoridades pertinentes.
Evitar que penetre en la canalizacion /aguas desdipe /agua subterraneas.

Ver capitulo 7 para mayor informacién sobre una ipatacién segura.
Ver capitulo 8 para mayor informacién sobre el ggupersonal de proteccion.
Para mayor informacion sobre cémo desechar el petalwer capitulo 13.

- 7.1 Precauciones para una manipulacion segura

- Prevencion de incendios y explosiones:

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluigasibles incompatibilidades
- Almacenamiento:
- Exigencias con respecto al almacén y los recipiente

-Normas en caso de un almacenamiento conjunin almacenar junto con agentes oxidantes.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones d@acenamiento:

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

Abrir y manejar el recipiente con cuidado.
Utilicese s6lo en zonas bien aireadas.

Mantener alejadas las fuentes de encendido. Norfuma

No rociar sobre llamas o cuerpos incandescentes.
Cuidado: recipiente bajo presion. Protegerlo ddua solar directa y de temperaturas superiores £60
(por ejemplo bombillas eléctricas). Incluso despd€dsa utilizacién, no abrirlo con fuerza ni quertar

Almacenar en un lugar fresco.
Observar las prescripciones vigentes para el almaogento de envases con gas comprimido.

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Proteger del calor y de la luz directa del sol.
('se continua en pagina 4 )
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('se continua en péagina 3)
- 7.3 Usos especificos final®&o existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion inidival

- Instrucciones adicionales para el acondicionamierde instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.
- 8.1 Parametros de control
- Componentes con valores limite admisibles que dedxmmtrolarse en el puesto de trabajo:
106-97-8 butano
LEP‘ Valor de larga duracion: 1000 ppm
74-98-6 propano
LEP‘ Valor de larga duracion: 1000 ppm
124-38-9 diéxido de carbono

LEP| Valor de larga duracién: 9150 mg/m3, 5000 ppm
VLI

- Indicaciones adicionalesComo base se han utilizado las listas vigented emoeento de la elaboracion.

- 8.2 Controles de la exposicion
- Equipo de proteccion individual:
- Medidas generales de proteccion e higiene:
Lavarse las manos antes de las pausas y al findraleajo.
No respirar los gases /vapores /aerosoles.
- Proteccidn respiratoriaSi el local esta bien ventilado, no es necesario.
- Protecciéon de manos:

Guantes de proteccion

- Material de los guantes
Caucho nitrilico
Espesor del material recomendad®0,4 mm
- Tiempo de penetracion del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetracion exactoedé ser pedido al fabricante de los guantes. Hetapo
debe ser respetado.
- Proteccién de ojosSe recomienda el uso de gafas de proteccion duertasvase del producto.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

-9.1 Informacioén sobre propiedades fisicas y quinsdzasicas
- Datos generales

- Aspecto:
Forma: Aerosol
Color: Verde
- Olor: Caracteristico
- Umbral olfativo: No determinado.
-valor pH: No determinado.

- Cambio de estado
Punto de fusién /campo de fusion: Indeterminado.
Punto de ebullicion /campo de ebullicioMo aplicable, ya que se trata de un aerosol.

- Punto de inflamacién: No aplicable, ya que se trata de un aerosol.

('se continua en pagina 5)
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- Inflamabilidad (s6lido, gaseiforme): No aplicable.
- Temperatura de ignicion: 200 °C
- Temperatura de descomposicion: No determinado.
- Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable.
- Peligro de explosion: No determinado.
- Limites de explosion:
Inferior: 0,3 Vol %
Superior: 8,5 Vol %
- Propiedades pirotransportadoras No determinado.
- Presion de vapor a 20 °C: 2800 hPa
- Densidad a 20 °C: 0,81 g/cm3
- Densidad relativa No determinado.
- Densidad de vapor No determinado.
- Velocidad de evaporacion No aplicable.

- Solubilidad en / miscibilidad con
agua: Poco o no mezclable.

- Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): No determinado.

- Viscosidad:
Dinamica: No determinado.
Cinematica: No determinado.
- 9.2 Oftros datos No existen méas datos relevantes disponibles.

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

-10.1 ReactividadNo existen méas datos relevantes disponibles.
- 10.2 Estabilidad quimica

- Descomposicién térmica / condiciones que debenaesé: No se descompone al emplearse adecuadamente.
-10.3 Posibilidad de reacciones peligrodde se conocen reacciones peligrosas.

- 10.4 Condiciones que deben evitaide existen mas datos relevantes disponibles.

- 10.5 Materiales incompatibledNlo existen méas datos relevantes disponibles.

-10.6 Productos de descomposicién peligrodds:se conocen productos de descomposicion peligroso

SECCION 11: Informacion toxicoldgica

-11.1 Informacién sobre los efectos toxicolégicos
- Toxicidad agudaA la vista de los datos disponibles, no se cumiglemriterios de clasificacion.
- Efecto estimulante primario:
- Corrosion o irritacion cutaneas
A la vista de los datos disponibles, no se cumiglgeriterios de clasificacion.
- Lesiones o irritaciéon ocular graves
A la vista de los datos disponibles, no se cumiglerriterios de clasificacion.
- Sensibilizacion respiratoria o cutanea
A la vista de los datos disponibles, no se cumiglgeriterios de clasificacion.
- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxiad para la reproduccion)
- Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumiglgieriterios de clasificacion.
- CarcinogenicidadA la vista de los datos disponibles, no se cumlggwriterios de clasificacion.
- Toxicidad para la reproduccion
A la vista de los datos disponibles, no se cumiglerriterios de clasificacion.

('se continua en péagina 6 )
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- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOEXposicion Unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumiglgeriterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOExposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumiglgmeriterios de clasificacion.
- Peligro de aspiracién
Puede ser mortal en caso de ingestién y penetramidias vias respiratorias.

SECCION 12: Informacién ecolégica

-12.1 Toxicidad
- Toxicidad acuatica:No existen més datos relevantes disponibles.
- 12.2 Persistencia y degradabiliddtb existen mas datos relevantes disponibles.
- 12.3 Potencial de bioacumulacidNo existen mas datos relevantes disponibles.
-12.4 Movilidad en el sueldlo existen méas datos relevantes disponibles.
- Efectos ecotoxicos:
- Observacién:Nocivo para los peces.
- Indicaciones medioambientales adicionales:
- Indicaciones generales:
Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasificaciopgligroso para el agua
No dejar que se infiltre en aguas subterraneasaaguperficiales o en alcantarillados.
-12.5 Resultados de la valoracién PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.
-12.6 Otros efectos advershi® existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la elimirnéc

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

- Catalogo europeo de residuos

16 05 04*| Gases en recipientes a presion (incluideshalones) que contienen sustancias peligrosas

15 01 10*| Envases que contienen restos de sustapel@gosas o estan contaminados por ellas

- Embalajes sin limpiar:
- RecomendaciénEliminar conforme a las disposiciones oficiales.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Numero ONU

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Nawvés Unidas

-ADR UN1950 AEROSOLES
-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

-ADR

- Clase 2 5F Gases

('se continua en péagina 7)
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- Etiqueta 21

-IMDG, IATA

- Class 21

- Label 21

- 14.4 Grupo de embalaje

-ADR, IMDG, IATA suprimido

-14.5 Peligros para el medio ambiente:

- Contaminante marino: No

- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atencién: Gases

-NUmero EMS: F-D,S-U

-14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo lllde
Convenio MARPOL y el Cédigo IBC No aplicable.

- Transporte/datos adicionales:

-ADR

- Cantidades limitadas (LQ) LQ2

- Categoria de transporte 2

- Cédigo de restriccion del tanel D

- "Reglamentacion Modelo" de la UNECE: UN1950, AEROSOLES, 2.1
SECCION 15: Informacién reglamentaria

- Directiva 2012/18/UE

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicac@mlos requisitos de nivel inferidk50 t
- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicac@mlos requisitos de nivel superidfoO t
- 15.2 Evaluacion de la seguridad quimiclina evaluacion de la seguridad quimica no se hatliie a cabo.

SECCION 16: Otra informacion

Los datos se fundan en el estado actual de nuestnoscimientos, pero no constituyen garantia algdaa
cualidades del producto y no generan ninguna réiaguridica contratual.

- Frases relevantes
H220 Gas extremadamente inflamable.
H280 Contiene gas a presion; peligro de explosioraso de calentamiento.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y peciétian las vias respiratorias.
H412 Nocivo para los organismos acuéticos, con efenbcivos duraderos.

- Persona de contactd®roduct safety department
- Interlocutor: sdb@ede.de

- Abreviaturas y acrénimos:
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gi®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeoan Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
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Flam. Gas 1: Gases inflamables — Categoria 1

Aerosol 1: Aerosoles — Categoria 1

Press. Gas C: Gases a presion — Gas comprimido

Press. Gas L: Gases a presion — Gas licuado

Asp. Tox. 1: Peligro por aspiraciéon — Categoria 1

Aquatic Chronic 3: Peligroso para el medio ambieateiatico - peligro acuatico a largo plazo — Cateigd3
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