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Kraftform Kompakt Turbo

   

GTIN: 4013288214614 Afmetingen: 195x133x75 mm

Onderdeelnr.: 05057482001 Gewicht: 751 g

Artikelnummer: Kraftform Kompakt Turbo 1 Land van herkomst: CZ

Goederencode (HS-
code):

82079030

4-voudige schroefsnelheid dankzij turbofunctie (volledig mechanisch - zonder accu)

Activeren en deactiveren van de turbofunctie middels een druk op de knop

Turbofunctie speciaal voor lichtlopende schroefverbindingen

Bijv. voor houtschroefverbindingen met continu toenemend aanhaalmoment zonder turbofunctie te gebruiken als normale

schroevendraaier

Robuuste, onderhoudsvrije overbrenging van staal

 

Veel gebruikers zouden graag sneller zonder compromis willen schroeven. Met een schroevendraaier die nauwkeurig is, die ook over het

laatste stuk voldoende kracht kan overbrengen en ook nog eens veel sneller is dan een conventionele schroevendraaier. Een naar wens

in te schakelen planeetwieloverbrenging is de oplossing: De overbrenging, geïntegreerd in de schroevendraaiergreep, verviervoudigt de

werksnelheid bij lichtlopende schroefverbindingen volledig mechanisch. Daarbij fixeert u met de ene hand het voorste deel van de greep

terwijl u met de andere aan het achterste deel van de greep draait. De turbofunctie kan middels een druk op de knop worden in- en

uitgeschakeld. Uitschakelen wordt geadviseerd voor het aanhalen en losdraaien met hoog aanhaalmoment zoals bij schroefverbindingen

in hout en voor fijnafstelling. Robuuste, onderhoudsvrije overbrenging van staal geschikt voor een maximaal aanhaalmoment van 14 Nm

bij gedeactiveerde turbofunctie. Via de Rapidaptor bithouder laat zich de Kraftform Turbo gebruiken in combinatie met alle conventionele

1/4" zeskant-bits in de verschillende schroefprofielen. De bits kunnen dankzij de Rapidaptor functie direct worden geplaatst en door de

huls naar voren te schuiven eenvoudig worden verwijderd.
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Inhoud pakket:

826 T Kraftform Turbo
05057480001 1 x 1/4" x 146 mm

851/4 Z PH
05059760001 1 x PH 1 x 89 mm

05059775001 1 x PH 2 x 89 mm

05059795001 1 x PH 3 x 89 mm

855/4 Z PZ
05060029001 1 x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1 x PZ 2 x 89 mm

05060043001 1 x PZ 3 x 89 mm

867/4 Z TORX®
05060186001 1 x TX 10 x 89 mm

05060187001 1 x TX 15 x 89 mm

05060188001 1 x TX 20 x 89 mm

05060189001 1 x TX 25 x 89 mm

05060191001 1 x TX 30 x 89 mm

840/4 Z Hex-Plus
05059630001 1 x 3 x 89 mm

05059631001 1 x 4 x 89 mm

05059632001 1 x 5 x 89 mm

05059633001 1 x 6 x 89 mm

800/4 Z
05059480001 1 x 0.8 x 4 x 89 mm

05059488001 1 x 1 x 5.5 x 89 mm

05059490001 1 x 1.2 x 6.5 x 89 mm

 K120
1 x 50 x 120 mm

Sneller schroeven Met en zonder turbo Robuuste, onderhoudsvrije
stalen aandrijving

Dankzij de constructie van de

Kraftform Turbo kan handmatig

maar liefst 4x zo snel worden

geschroefd met de hand speciaal

voor lichtlopende

schroefverbindingen - zonder

stroom!

De turbofunctie kan naar wens

worden geactiveerd middels een

druk op de knop. Uitschakelen

wordt geadviseerd voor het

aanhalen en losdraaien met hoog

aanhaalmoment zoals bij

schroefverbindingen in hout en

voor fijnafstelling.

De robuuste stalen uitvoering is

onderhoudsvrij en garandeert een

lange levensduur.
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Greep-/wisselklingensysteem Rapid-in en self-lock Rapid-out Chuck-all

Via de Rapidaptor bithouder laat

zich de Kraftform Turbo gebruiken

in combinatie met alle

conventionele 1/4" bits.

Zonder aanraking van de

schuifhuls kan de bit in de houder

gezet worden. Zodra de bit in de

schroef gezet word, word ze

automatisch vergrendelt. De bit zit

veilig en vast.

Om de bit te wisselen, de

schuifhuls naar voren schuiven:

Het veermechanisme tilt de bit van

de magneet op en ontgrendelt het

gereedschap. De bit kan zonder

problemen eruit gehaald worden.

Extra handig: moeiteloos eruit

halen zonder hulp, ook bij de

kleinste bits.

De Rapidaptor Snelwisselhouder is

geschikt voor 1/4"-bits conform

DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en

Wera verbindings-rij 1 en 4.
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